


SECHNORIUNITE

GANCIO DI SICUREZZA PER FACCIATE INCOLLATE
BREVETTATO

SEQUENZA DI POSA

INCISIONE PER GANCIO

LASTRA IN GRES

COLLANTE TRADIZIONALE




"EECHNORIUNIT
GANCIO DI SICUREZZA PER FACCIATE INCOLLATE
BREVETTATO

INOISIONI
3ANOISIONI

fino a lato 600 consigliato 1 gancio
lato 900/1200 consigliati 2 ganci

L
min. 400 mm
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GANCIO DI SICUREZZA PER FACCIATE INCOLLATE
BREVETTATO



SEQUENZA DI POSAULTIMALASTRA

CON “CIELINO”

1) POSIZIONARE e FISSARE IL GANCIO
TAGLIARE EVENTUALE PARTE IN
ECCESSO

2) FISSARE LA LASTRAINSERENDO
LA LINGUETTA DEL GANCIO DENTRO
LA FRESATURA

INCISIONE PER GANCIO

LASTRA IN GRES

COLLANTE TRADIZIONALE
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SECHNORIUNITE

GANCIO DI SICUREZZA PER FACCIATE INCOLLATE
BREVETTATO

SEQUENZA DI POSAULTIMALASTRA

1) POSIZIONARE e FISSARE IL GANCIO
TAGLIARE O RIBATTER EVENTUALE
PARTE IN ECCESSO

INCISIONE PER GANCIO

LASTRA IN GRES

COLLANTE TRADIZIONALE




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

