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POSA IN PROSSIMITÀ DELLA MURATURA PERIMETRALE2.18B
PARTICOLARE COSTRUTTIVO NODO STRATIGRAFIA ORIZZONTALE 
A PAVIMENTO / PARETE ESTERNA A UMIDO

RACCORDO CON MURATURA PERIMETRALE

Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente
tipo Aquastop 120
Sigillante organico monocomponente
tipo Aquastop Fix

0 m 0.2 m0.1 m 0.4 m

0 m 0.05 m 0.2 m0.1 m

Intonaco

Sigillante decorativo per piastrelle 
tipo Silicone Color
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Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione 
tipo Aquastop Green

Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione 
tipo Aquastop Green

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato

Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle 
tipo Fugabella Color

Solaio strutturale

Membrana al vapore

Impermeabilizzazione primaria

Strato isolante in pannelli
(qualora previsto a progetto)

Intonaco

Massetto pronto minerale 
tipo Keracem Eco Pronto

Nastro adesivo in butile 
tipo Aquastop BT
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Sottofondo per formazione pendenze.

Impermeabilizzazione primaria.

Strato isolante in pannelli (qualora previsto a progetto).

Membrana al vapore.

Tapetex
Nastro comprimibile in polietilene espanso a celle chiuse per giunti 
perimetrali di desolidarizzazione.

Keracem Eco Pronto
Massetto pronto minerale, a presa normale e rapido asciugamento per la 
posa con adesivi.

Aquastop BT
Nastro adesivo in butile rivestito di polipropilene non tessuto 
alcali-resistente a elevata adesione.

H40 No Limits
Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido adatto per la posa 
di grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

Aquastop Green
Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione per superfici 
orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet.

Aquastop 120
Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente a elevata adesione 
per giunti perimetrali e di frazionamento nei Sistemi Laminati Kerakoll.

H40 No Limits
Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido adatto per la posa 
di grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato.

Fugabella Color
Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e 
marmi.

Battiscopa.

Silmat Color
Sigillante decorativo elastico ultra opaco.

Nastro comprimibile in polietilene espanso 
tipo Tapetex

Per ulteriori dettagli e approfondimenti in merito a questo sistema di impermeabilizzazione fare riferimento alla 
relazione tecnica disponibile sul sito Kerakoll:
https://products.kerakoll.com/yep-repository/kerakoll/media/Laminato_No_Crack_2024_psw.pdf

RELAZIONE TECNICA LAMINATO NO CRACK:

Estratto dalla norma UNI 8178-2:2019 "Edilizia - Coperture - Parte 2: Analisi degli elementi e strati funzionali 
delle coperture continue e indicazioni progettuali per la definizione di soluzioni tecnologiche".

Cap. 5.5.6 - Caratteristiche e indicazioni progettuali principali

[...]

In funzione del sistema di copertura adottato, del tipo di membrane e dei materiali utilizzati per gli strati 
soprastanti e sottostanti, l'elemento di tenuta può essere autoprotetto o, quanto necessario, protetto con strati 
integrativi.
Si precisa che la tenuta all'acqua di copertura, in relazione alle varie tipologie di quest'ultima, deve essere 
garantita nell'ambito del suo contenimento idraulico verticale, costituito dall'elemento di tenuta, dagli elementi 
accessori a esso collegati e, quindi, da tutti i risvolti verticali e/o gli elementi perimetrali o puntuali che 
fuoriescono dal piano di scorrimento dell'acqua. Tali elementi devono avere al minimo la seguente altezza, 
calcolata dal piano di calpestio finale:

•	 per copertura con elemento di tenuta in vista o autoprotezione o protezione in pittura riflettente: 15 cm
•	 per copertura con protezione fissa, oppure mobile quale terra, autobloccante su sabbia: 15 cm
•	 per copertura con protezione mobile quale ghiaia o pavimento galleggiante: 10 cm
•	 per soglie: 2 cm, tenendo comunque conto delle normative vigenti riguardanti le altezze e le inclinazioni per 

consentire l'accesso ai disabili;
•	 per superfici impermeabilizzate protette da altri elementi tecnici non direttamente interessate da fenomeni di 

acqua detta "di stravento": 5 cm.

Sottofondo per formazione pendenze
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2.18C RACCORDO PERIMETRALE CON POSA SU PAVIMENTO ESISTENTE

Strato isolante in pannelli (qualora presente).

Membrana al vapore (qualora presente).

Massetto esistente.

Pavimentazione esistente.

H40 No Limits
Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido adatto per la posa 
di grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

Aquastop Green
Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione per superfici 
orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet.

Aquastop Fix
Sigillante organico monocomponente per la sigillatura impermeabile a 
elevata adesione.

Aquastop 120
Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente a elevata adesione 
per giunti perimetrali e di frazionamento nei Sistemi Laminati Kerakoll.

H40 No Limits
Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido adatto per la posa 
di grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato.

Fugabella Color
Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e 
marmi.

Battiscopa.

Silmat Color
Sigillante decorativo elastico ultra opaco.
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO NODO STRATIGRAFIA ORIZZONTALE 
A PAVIMENTO / PARETE ESTERNA A UMIDO

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione 
tipo Aquastop Green

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato

Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle 
tipo Fugabella Color

Solaio strutturale

Membrana al vapore 
(qualora presente)

Sottofondo esistente

Impermeabilizzazione primaria 
esistete

Strato isolante in pannelli
(qualora presente)

Intonaco

Massetto esistente

Pavimentazione esistente

RACCORDO CON MURATURA PERIMETRALE

Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente
tipo Aquastop 120
Sigillante organico monocomponente
tipo Aquastop Fix

Sigillante organico monocomponente
tipo Aquastop Fix

Sigillante organico monocomponente
tipo Aquastop Fix

0 m 0.2 m0.1 m 0.4 m

0 m 0.05 m 0.2 m0.1 m

Intonaco

Sigillante decorativo elastico ultra opaco 
tipo Silmat Color

Sigillante decorativo elastico ultra opaco 
tipo Silmat Color

FOCUS GIUNTO STRUTTURALE

0 m 0.05 m 0.2 m0.1 m

Nastro impermeabile elastico in gomma NBR
tipo Aquastop 200 HP

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato

Sigillante decorativo per piastrelle 
tipo Silicone Color
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Sottogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse
tipo Joint

Per giunti di ampiezza maggiore di 25 mm, utilizzare giunti prefabbricati in alluminio o PVC.
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8

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits
Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione 
tipo Aquastop Green

Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione 
tipo Aquastop Green

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato

Parapetto in acciaio
Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle 
tipo Fugabella Color

Solaio strutturale

Intonaco

Massetto pronto minerale 
tipo Keracem Eco Pronto

0 m 0.2 m0.1 m 0.4 m

Solaio strutturale.

Impermeabilizzazione primaria.

Keracem Eco Pronto
Massetto pronto minerale, a presa normale e rapido asciugamento per la 
posa con adesivi.

H40 No Limits 
Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido adatto per la posa 
di grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

Aquastop Green
Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione per superfici 
orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet.

Aquastop Fix
Sigillante organico monocomponente per la sigillatura impermeabile a 
elevata adesione.

Aquastop 120
Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente a elevata adesione 
per giunti perimetrali e di frazionamento-dilatazione.

H40 No Limits
Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido adatto per la posa 
di grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato.

Fugabella Color
Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e 
marmi.

Aquaform D Plus
Gocciolatoio in alluminio verniciato.

Silmat Color
Sigillante decorativo elastico ultra opaco.
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FOCUS REALIZZAZIONE DI GIUNTO IMPERMEABILE TRA DUE TELI AQUASTOP GREEN

FOCUS RACCORDO CON GOCCIOLATOIO

Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente
tipo Aquastop 120

Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente
tipo Aquastop 120

Gocciolatoio in alluminio verniciato
tipo Aquaform D Plus

Sigillante decorativo elastico ultra opaco 
tipo Silmat Color

Sigillante organico monocomponente
tipo Aquastop Fix

Sigillante organico monocomponente
tipo Aquastop Fix

0 m 0.05 m 0.2 m0.1 m

0 m 0.05 m 0.2 m0.1 m

PARTICOLARE COSTRUTTIVO STRATIGRAFIA ORIZZONTALE A PAVIMENTO

Impermeabilizzazione primaria

2.18D RACCORDO CON GOCCIOLATOIO PERIMETRALE
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2.18E RACCORDO CON SCARICO PASSANTE

Solaio strutturale.

Impermeabilizzazione primaria.

Foglio in PE o PVC con funzione di barriera al vapore e/o strato di 
scorrimento.

Tapetex
Nastro comprimibile in polietilene espanso a celle chiuse per giunti 
perimetrali di desolidarizzazione.

Keracem Eco Pronto
Massetto pronto minerale, a presa normale e rapido asciugamento per la 
posa con adesivi.

H40 No Limits
Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido adatto per la posa 
di grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

Aquastop Green
Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione per superfici 
orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet.

Aquaform SD
Scarico centrale in polipropilene con membrana impermeabile in 
polietilene rivestita con tessuto in polipropilene.

Aquastop Fix
Sigillante organico monocomponente per la sigillatura impermeabile a 
elevata adesione.

Aquaform OD
Scarico perimetrale in ASA, munito di raccordo parete pavimento 
rivestito in tessuto non tessuto in polipropilene.

Aquastop BT
Nastro adesivo in butile rivestito di polipropilene non tessuto 
alcali-resistente a elevata adesione.

Aquastop 120
Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente a elevata adesione 
per giunti perimetrali e di frazionamento nei Sistemi Laminati Kerakoll.

H40 No Limits
Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo & fluido adatto per la posa 
di grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato.

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato.

Fugabella Color
Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e 
marmi.

Silmat Color
Sigillante decorativo elastico ultra opaco.
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO STRATIGRAFIA ORIZZONTALE A PAVIMENTO

Intonaco

RACCORDO CON SCARICO A PAVIMENTO

RACCORDO CON SCARICO A PARETE

0 m 0.2 m0.1 m 0.4 m

0 m 0.05 m 0.2 m0.1 m

0 m 0.05 m 0.2 m0.1 m

Solaio strutturale

Impermeabilizzazione primaria

Massetto pronto minerale 
tipo Keracem Eco Pronto

Scarico centrale in polipropilene 
tipo Aquaform SD

Scarico centrale in polipropilene 
tipo Aquaform SD

Scarico perimetrale in ASA munito di raccordo a parete 
tipo Aquaform OD

Membrana impermeabile in polietilene

Flangia biadesiva in butile per l'incollaggio a 
freddo della membrana

Scarico perimetrale in ASA munito di raccordo a parete 
tipo Aquaform OD

Parapetto in acciaio

Sigillante decorativo elastico ultra opaco 
tipo Silmat Color

Nastro impermeabile elastico in NBR alcali-resistente
tipo Aquastop 120

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Membrana impermeabile antifrattura a elevata adesione 
tipo Aquastop Green

Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixo e fluido 
tipo H40 No Limits

Pavimentazione in piastrelle di grès porcellanato
Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle 
tipo Fugabella Color

Sigillante organico monocomponente
tipo Aquastop Fix

Sigillante organico monocomponente
tipo Aquastop Fix

Nastro adesivo in butile 
tipo Aquastop BT

Battiscopa

Strato di scorrimento in PE o PVC
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