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Castellarano, 08/11/2024 

VOCE DI CAPITOLATO POSA DI GRANDI FORMATI 

 

Fornitura e posa in opera di masse6o pronto minerale, a presa normale e rapido asciugamento, alta stabilità 

dimensionale, a rido6e emissioni di CO2 e bassissime emissioni di sostanze organiche vola:li, riciclabile come 

inerte a fine vita, conforme alla norma UNI EN 13813:2004 classe CT-C30-F6, :po Keracem Eco Pronto di 

Kerakoll Spa, idoneo per l'impermeabilizzazione e/o la posa con adesivi di piastrelle ceramiche, grès, pietre 

naturali dopo 24 ore. Spessore massimo 80 mm e spessore minimo non inferiore a 20 mm per masseB di 

posa a presa normale e asciugamento rapido aderen: al so6ofondo e a 40 mm per masseB galleggian:. 

Preparazione del fondo di posa con promotore di adesione universale rapido per autolivellan:, 

monocomponente, all’acqua, per interni ed esterni :po Ac:ve Prime Fix di Kerakoll Spa. 

ReBfica del fondo realizzata con gel autolivellante eco-compa:bile ultrarapido a reologia e viscosità variabili, 

conforme alla norma UNI EN 13813:2004 classe CT-C30-F7, :po Planogel Rheo di Kerakoll Spa. 

Posa in opera ad alta resistenza di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, mosaico, marmi e pietre naturali, 

con Gel-Adesivo stru6urale altamente flessibile mul:uso, a rido6e emissioni di CO2 e bassissime emissioni di 

sostanze organiche vola:li, conforme alla norma UNI EN 12004:2017 classe C2 TE S1, :po H40 Gel di Kerakoll 

Spa. 

Fornitura e posa in opera di stucco minerale eco-compa:bile ba6eriosta:co e fungista:co naturale ad elevata 

solidità del colore, conforme alla norma UNI EN 13888:2009 - classe CG2 WA, :po Fugabella Color di Kerakoll 

Spa e successiva sigillatura dei giun: elas:ci di movimento con sigillante ibrido silano-terminato igroindurente 

ad elevata elas:cità, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisi: prestazionali richies: dalla Norma UNI 

EN 15651:2017 parte 1, 3 e 4, :po Silmat Color di Kerakoll Spa. Se il colore desiderato non è disponibile 

u:lizzare sigillante organico eco-compa:bile siliconico ace:co an:muffa ad elevata elas:cità, provvisto di 

marcatura CE e conforme ai requisi: prestazionali richies: dalla Norma UNI EN 15651:2017 parte 1, 2 e 3, 

:po Silicone Color di Kerakoll Spa. 


